
Pokyny pro péči o sprchový kout, 

Walk in, vanové zástěny 
 
DÁMY A PÁNOVÉ 
Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Poskytujeme vám několik tipů, jak jej správně 
používat, aby vám dlouho sloužil. 
 
 
POUŽITÍ: 
Sprchové kouty, Walk in stěny a vanové zástěny splňují požadavky na provedení podle normy 
EN 14428:2004+A1:2008. 
 

1. Aby byl povrch výrobku dlouho krásný, je třeba se vyhnout produktům způsobujícím 
skvrny, jako je barva na vlasy, rtěnka a další produkty způsobující skvrny. Znečištěný 
povrch vyčistěte ihned po znečištění. 

2. Nepoužívejte čisticí a pečující prostředky obsahující přírodní nebo umělá barviva. Před 
použitím výrobku si pečlivě přečtěte návod k použití a účinky na povrch výrobku. 

3. Nesprávná péče má za následek poškození výrobku a neplatnost reklamace. 
4. Všechny součásti, které umožňují otevření kabiny, vyžadují péči. 

 
ČIŠTĚNÍ: 
 

1. Pro pravidelné čištění se doporučují jemné neabrazivní čisticí prostředky. Doporučujeme 
čisticí prostředky z řady Deante. 

2. Po každém použití opláchněte vnitřní povrch vodou a očistěte jej bavlněným hadříkem. 
3. Pokud dochází k častému usazování vodního kamene, je třeba věnovat zvláštní 

pozornost složení vody v obytných prostorách. Úroveň odvápnění by neměla překročit 
přípustné normy (vyhláška ministra zdravotnictví ze dne 4.9.2010; DzURPNr 82, položka 
937). 

4. K odstranění vodního kamene je třeba použít řadu produktů Deante. 
5. Důkladná údržba všech součástí kabiny by měla probíhat systematicky. 
6. Všechny součásti kabiny, tj. sklo, lak a plastové díly, by se měly čistit jemnými 

neabrazivními čisticími prostředky s použitím měkkého hadříku. 
7. Je třeba se vyvarovat používání brusných past, rozpouštědel, acetonu, prostředků 

obsahujících chlor atd. 
8. Nepoužívejte ostré houbičky, kartáče s kovovými drátky, práškové nebo tekuté čisticí 

prostředky obsahující abrazivní látky. Nepoužívejte rozpouštědla nebo látky obsahující 
čpavek nebo aceton. 

9. Alespoň jednou ročně je třeba důkladně vyčistit závěsy, pojezdy, válečky a vodicí lišty. 
 

 
A. V případě vestavěného výrobku by měl kupující před instalací a za přítomnosti osoby 

provádějící dohled zkontrolovat správnou funkci výrobku. 
B. Výrobce si vyhrazuje právo provádět výrobní změny a vylepšení výrobku v důsledku 

technologického a estetického pokroku bez předchozího upozornění. 
C. Výrobce prohlašuje, že barva (odstín) výrobku ze stejné řady se může mírně lišit a může 

se objevit v podobném odstínu. Rozdíl v odstínu nepředstavuje vadu výrobku, ale vyplývá 
z běžného výrobního procesu. 
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Pokyny pre starostlivosť o sprchovací kút, 

Walk in, vaňové zásteny 

 
 
DÁMY A PÁNOVÉ 
Ďakujeme vám za zakúpenie nášho produktu. Poskytujeme vám niekoľko tipov, ako ho správne 
používať, aby vám dlho slúžil. 
 
POUŽITIE: 
Sprchové kúty, Walk in steny a vaňové zásteny spĺňajú požiadavky na prevedenie podľa normy 
EN 14428:2004+A1:2008. 
 

5. Aby bol povrch výrobku dlho krásny, je potrebné sa vyhnúť produktom spôsobujúcim 
škvrny, ako je farba na vlasy, rúž a ďalšie produkty spôsobujúce škvrny. Znečistený 
povrch vyčistite ihneď po znečistení. 

6. Nepoužívajte čistiace a ošetrujúce prostriedky obsahujúce prírodné alebo umelé farbivá. 
Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte návod na použitie a účinky na povrch 
výrobku. 

7. Nesprávna starostlivosť má za následok poškodenie výrobku a neplatnosť reklamácie. 
8. Všetky súčasti, ktoré umožňujú otvorenie kabíny, vyžadujú starostlivosť. 

 
ČISTENIE: 
 

10. Na pravidelné čistenie sa odporúčajú jemné neabrazívne čistiace prostriedky. 
Odporúčame čistiace prostriedky z radu Deante. 

11. Po každom použití opláchnite vnútorný povrch vodou a očistite ho bavlnenou handričkou. 
12. Pokiaľ dochádza k častému usadzovaniu vodného kameňa, je potrebné venovať osobitnú 

pozornosť zloženiu vody v obytných priestoroch. Úroveň odvápnenia by nemala prekročiť 
prípustné normy (vyhláška ministra zdravotníctva zo 4.9.2010; DzURPNr 82, položka 
937). 

13. Na odstránenie vodného kameňa je potrebné použiť rad produktov Deante. 
14. Dôkladná údržba všetkých súčastí kabíny by mala prebiehať systematicky. 
15. Všetky súčasti kabíny, tj sklo, lak a plastové diely, by sa mali čistiť jemnými 

neabrazívnymi čistiacimi prostriedkami s použitím mäkkej handričky. 
16. Je potrebné sa vyhnúť používaniu brúsnych pást, rozpúšťadiel, acetónu, prostriedkov 

obsahujúcich chlór atď. 
17. Nepoužívajte ostré hubky, kefy s kovovými drôtikmi, práškové alebo tekuté čistiace 

prostriedky obsahujúce abrazívne látky. Nepoužívajte rozpúšťadlá alebo látky obsahujúce 
čpavok alebo acetón. 

18. Aspoň raz ročne je potrebné dôkladne vyčistiť závesy, pojazdy, valčeky a vodiace lišty. 
 

 
D. V prípade vstavaného výrobku by mal kupujúci pred inštaláciou a za prítomnosti osoby 

vykonávajúcej dohľad skontrolovať správnu funkciu výrobku. 
E. Výrobca si vyhradzuje právo vykonávať výrobné zmeny a vylepšenia výrobku v dôsledku 

technologického a estetického pokroku bez predchádzajúceho upozornenia. 
F. Výrobca vyhlasuje, že farba (odtieň) výrobku z rovnakého radu sa môže mierne líšiť a 

môže sa objaviť v podobnom odtieni. Rozdiel v odtieni nepredstavuje vadu výrobku, ale 
vyplýva z bežného výrobného procesu. 
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