MEXEN

Zarucni list a montazni instrukce

1. ROZSAH PLATNOSTI

Podminky zaruky plati pro vyrobky zakoupené a namontované na Gzemi Ceské republiky.

2. PRINCIPY ZARUKY

2.1. Kupujici je povinen se seznamit s podminkami zaruky, montaznim a udrzbarskym navodem a
dodrZovat je. Nerespektovani téchto podminek povede k neuznani narok( na zaruku v této oblasti.

2.2. Zaruka na prodavany spottebni zbozi nevylu€uje, neomezuje ani nezastavuje prava kupujiciho
vyplyvajici z nesouladu zboZi s kupni smlouvou dle zakona.

2.3. Spolec¢nost Mexen poskytuje dvouletou zaruku na granitové drezy a dvouletou zaruku na
pfislusenstvi odpadniho potrubi (sifon), které je soucasti dfezu v dobé nakupu.

2.4. Reklamace musi byt nahlasena okamzité po zjisténi vady nebo chyby, nejpozdéji do 14 dnl od
data zjisténi, na misté nakupu.

2.5. Zaruka vyrobku zahrnuje vady zplsobené vyrobcem:

- skryté strukturalni vady materidlu, tj. vnitfni praskliny, pokud nejsou zplsobeny pouZitim
chemickych prostfedk( s Ziravym ucinkem nebo mechanickou silou,

- zbarveni, pokud nebylo zplsobeno pouzitim chemickych prostredk( s Ziravym ucinkem nebo
nedodrzenim péce dle udrzbového navodu,

- tovarni deformace mimo normu, vzniklé béhem vyrobniho procesu zjisténé pred instalaci drezu.

2.6. Spolecnost Mexen si vyhrazuje pravo volby zpUsobu odstranéni vady nebo chyby, pficemz
uvedené dily (vyrobky) se stavaji majetkem spolecnosti, a v pfipadé nemoznosti opravy garantuje
vyménu celého drezu (*).

2.7. Kupujici je povinen vratit vadny vyrobek do sidla prodejce spolu s dokladem o koupi, protokolem
o reklamaci nebo privodnim dopisem (*).

(*). Pokud Mexen jiz neprodava dany vyrobek, zajisti adekvatni ndhradu, nebo vraceni penéz.
(*). Po predem domluveném postupu s prodejcem.



2.8. Zaruka nezahrnuje:
- mechanicka poskozeni vznikla pfi pouzivani dfezu (napft. Skrabance, poskrabani),
- mechanicka poskozeni vznikla pti preprave,
- poSkozeni a vady zpUsobené:
a) nespravnou montazi nebo demontazi,
b) nevhodnym nebo neodpovidajicim uréeni pouzivani,
¢) nevhodnou nebo nespravnou udrzbou dle ddrzbového navodu,
d) znecisténim vody nebo absenci filtr(,
e) opravami nebo Upravami provadénymi neopravnénymi osobami,
f) pouzitim neoriginalnich dild,

g) poskozenimi povrchu drezu zjisténymi v dobé ndkupu, které nebyly ohlaSeny prodavajicimu
pfi nakupu,

- poskozenimi povrchu zplsobenymi pouZitim nevhodnych chemickych prostredkd,

- jinymi vadami nebo poruchami zplsobenymi nedodrZzenim odpovidajici péce ze strany prodejce,
instalatéra, kupujiciho, uZivatele,

- ¢innostmi béZnymi béhem pouzivani, jako je béZna Udrzba, odvaprovani, Cisténi, které je uzivatel
povinen provadét na vlastni naklady.

2.9. Spolecnost Mexen neruci za jakékoli Skody na osobach nebo majetku, které mohou byt
zpUsobeny jednou z pficin uvedenych v bodé 2.8.

2.10. Spolecnost Mexen nepokryva dodatecné naklady spojené s vyménou drezu, pokud neni
namontovan takovym zplisobem, aby jeho demontaz byla mozna bez nutnosti poskozeni
kuchyriského vybaveni, véetné pracovni desky. Mexen neruci za jakékoli jiné nasledné skody utrpéné
zakaznikem; za takovéto Skody se neposkytuje Zadna nahrada.

2.11. Vyrobce neruci za Skody zplUsobené:
- vysrazenim usazenin z pouZzivané vody,
- nedostatecnou péci o drez,
- pouzitim prostfedkl obsahujicich aceton, Ziravé nebo abrazivni latky,

- Udrzbou a ¢isténim drezl tablety do mycky, prostfedky na odstrafiovani ucpanych odpadi nebo
jinymi prostredky, které nejsou urceny pro udrzovani istoty diezu.

2.12. Vyrobek predloZeny k posouzeni reklamace musi byt Cisty v souladu s zakladnimi hygienickymi
zdsadami.

PRI NEPLNENI VYSE UVEDENYCH PODMINEK JE ZARUKA NEPLATNA!



NAVOD NA MONTAZ

POTREBNE PRO MONTAZ:

Prosim, rozbalte drez a peclivé zkontrolujte stav vyrobku a obsah pFisIusenstVL
Zvlastni pozornost vénujte pripadnym poskozenim zplsobenym béhem prepravy.
Pokud zjistite jakékoli vady nebo nedostatky pri vybaveni, ihned to nahlaste.

Doporucuje se montaz proveést kvalifikovanym instalatérem!

Povrchy, na které jsou dfezy montovany, musi mit dostateCnou pevnost, aby vydrzely
zatiZeni pfi montazi a pouzivani.

KROK 1 - PRIPRAVA OTVORU POD DREZ

1. Otocte difez dnem nahoru na pracovni plose, do které bude vlozen, a poté
oriznéte tuzkou obvod drezu na pracovni plose.

2. Nakreslete druhou linii uvnitf obvodu ve vzdalenosti 10 mm od prvni linie.

3. Vrtakem vyvrtavejte otvor, od kterého zacne vyrez. Vezméte primocarou pilu a
drzte ¢epel blizko vertikalni polohy. Rezejte podél vnitini strany nakreslené
linie.

KROK 2 — UPEVNENI DREZU NA DESKU

1. Nanesete tenkou vrstvu tésniciho silikonu na okraj desky nebo drezu.

2. Vlozte drez do pripraveného otvoru a pevné pritisknéte na misto, kde se
dotyka desky. Prebytecny silikon otrete prstem namocenym ve vodé s primeési
jaru na myti nadobi nebo lihem.

3. Umistéte tézky predmét do drezu a pockejte, az silikon zaschne.



KROK 3 - PRIPOJENI BATERIE A PRISLUSENSTVi

4,

. Ujistéte se, ze vybrana baterie je po dotazeni na drezu pevna.

Pfed montazi sifonu dikladné proplachnéte instalacni trubky.

Pripojte odpadni prislusenstvi podle prilozeného navodu k montazi. Odtokové
trubky Ize zkracovat podle montaznich pozadavkd.

Existuje moznost pripojeni mycky nebo pracky k odpadnimu potrubi.

INSTRUKCE PRO UDRZBU DREZU

Eal A

NepouZzivejte drez jako misto na krajeni!

Neodkladejte na povrch dfezu horké nadoby a jiné horké predméty!

Na cisténi diezG nepouzivejte kovové a brusné houbicky.

Hazeni tézkych nebo ostrych predmétl do dfezu mize zplsobit jeho
poskozeni.

Pro péci a impregnaci granitového drezu pouzivejte pouze pfipravky k tomu
urcené. Tyto pripravky chrani produkty pred zbarvenim, minimalizuji usazovani
vodniho kamene na povrchu a usnadnuji ¢isténi. Proces péce a impregnace je
treba provadét béhem prvniho mésice pouzivani kazdé 3 dny, poté jednou az
dvakrat.

UPOZORNENI! Zakazano ¢istit dfez tablety do mycky, prostiedky na ¢isténi
odpadyu, cisticimi prostfedky na WC nebo jinymi prostredky, které nejsou
urceny pro udrzovani Cistoty diezu. Mlze to zpUsobit nevratné poskozeni.
Nedélejte to!



